Filtro de Carbon Coco
con valvula GE Performa 440i

Filtros para la reduccion de cloro,

sabor, olor y sedimentos

Nuestros Filtros con carbén activado a base de cascara de coco, hecho
especialmente para corregir un gran numero de problemas de la calidad
del agua, removiendo cloro, sabaores, olores y sedimentos.

Beneficios:

e Sabor grandioso para cada grifo de su hogar.

* No malos sabaores.

* No olores pestoso.

* Agua limpia y cristalina para tomar, cocinar y banarse.
e Equipo facil de usar.

* Poco mantenimiento debido a la operacion automatica.

Modelo con la marca GE (General Electric)

Filtro de agua con valvula de control GE Performa 440i,

con un avanzado control mecanico y la calidad GE. Observe

las especificaciones, beneficios, caracteristicas y las opciones descritas

mas abajo.

Especificaciones

Valvula Valvula GE Performa 440i
Electricidad 120 volt 60 Hz Estandar
Cuerpo de laValvula Cristal reforzado Noryl®
Distribuidor 1.05" O.D.

Tipos Iniciado por tiempo
Conexion 1” Plastico

Tanque Mineral Anti-Corrosivo FRP
Medio Filtrante Carbbn coco

Beneficios y Caracteristicas

¢ Precio competitivo y componentes de alta calidad.

¢ Incluye transformador integrado de 12 volt.

¢ Modelos para capacidades hasta los 3 pie®.

¢ Valvula de control avanzada GE Performa 440i.

e Opcion disponible de chaqueta decorativa para el tanque mineral.
¢ Opcion de multiples by-pass.

Modelos Iniciado por tiempo

Medio Medio Tanque Flujo Rango Altura Peso de
Numero Parte Filtrante Filtrante Mineral Estimado Rec Aprox embarque
1 Carboén coco 9x48 9 1.3-9 59 110
1.5 Carboén coco | 10x54 10 1.6-10 65 140
2 Carboén coco | 12x52 15 2.3-15 63 200
25 Carbon coco | 13x54 16 2.8-16 65 230
Carbdn coco | 13x65 18 75 310
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